_duser aus vorfabri-
zierten Betonelementen
Demarmels-Steiger
Building System

Habitations en éléments préfabriqués en
béton armé
Houses of pre-fabricated concrete elements

Architekt: Hans Demarmels,
Beirut, Libanon

.Drei Projekte einer Uberbauung in Kirkuk, Irak, fir Ange-
stellte der Irag Petroleum Co. Lid.

Trois projets de constructions & Kerkouk, Irak, pour les
employés de la Irag Petroleum Co. Ltd.

Three construction projects in Kirkuk, Iraq, for employees
of the Iraq Petroleum Co., Ltd.

Typ Q Reihenhaus fir Arbeiter, einfache Ausfithrung.
~Gesamtkosten rirka sfr 10000.—. 1:250.

Type Q, maisons en ranpde nour ouvriers, exécution
Svrvplo—Bclz totyl eny, sie, 10,.000.—, _
Type Q row-house for workers, simple construction. Over-
all cost around 10,000 Sfr

Typ B Reihenk fr A tellte, einfache Ausfihrung.
Gesamtkosten zirka sfr 21500,—. 1:250,

Type B, maisons en rangée pour employés, exécution
simple. Prix total env. sfrs. 21.500.—.

Type B row-house for employees, simple construction.
“Gverall cost around 21,500 Sfr

Typ L1 Reihenh fur A tellte, Luxusaustihrung,
Gesamtkosten zirka sfr 41.000.—. 1:250.

Type L1, maisons eén rangée pour employés, exécution de
luxe. Prix total env. sfrs. 41.000.—.

Type L1 row-house for employees, de luxe construction,
Overall cost around 41,000 Sfr.

Eingang | Entrée | Entrance

Wohnraum | Séjour | Living-room

EBplatz | Coin des repas | Dining nook

Cheminée | Fireplace

FrihstOckshar | Bar de petit-déjeuner | Breakfast nook

Kiich iy Cuisine | Kitchen

Dier-tbotenzimmer | Chambre de domestique | Ser-

van.'s room

Aratic WC | WC asiatiques | WC for Asiatics

Schlafzimmer | Chambre & coucher | Bedroom

10 Gad | Bains |/ Bath

11 Europ. WC | WC europé | WC for Eurog

o Eingebaute Schrinke | Placards encastrés [ Built-in
cupboards

13 Gedeckter Gartenplatz | Séjour couvert en plein air |
Covered seating area

14 Treppe auf Dach | Escalier sur le toit | Stairs to roof
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“Ansicht eines projektierten Hauses in Mansourie, Libanon,
Elévation d'un projet de maison @ Mansourie, Liban.
‘Elevnlion of a projected house in Mansourie, Lebanon.
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jYMnuunn der Luftheizung im Bau.

des tubulures de chauffage a air chaud pen-
ia construction.

of hot air heating pipes during construction.
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Vorgefertigter Installationsblock.
Bloc d'eau préfabrigué.
Pre-tabricated installation block.

a GrundriB in Schrankhéhe / Plan au niveau du placard |
Plan at wardrobe level

b Schnitt durch Badewanne und Schranke | Coupe de la
baignoire et des placards | Section through bath tub
and wardrobes

¢ Ansicht der Kiichenseite | Vue du cété cuisine | View
of kitchen installation

d GrundriB in Hohe der Lavabohahnen | Plan au niveau
des robinets du lavabo | Plan at level of lavatory taps

e Seitenansicht des ganzen Blocks / Vue latérale du bloc
Lateral view of the entire sanitary block

f Ansicht der Badezimmerseite | Vue du coté salle de
bains / View of bath-room installation

1 Schrank Kiiche | Placard de cuisine | Kitchen cupboard

2 Schrank Bad / Placard de salle de bains /| Bathroom
cupboard

3 Spiegel | Miroir /| Mirror

4 Dunstschlauch | Conduite d'évacuation | Exhaust duct

5 WC, Raumentiiftung / Aération des WC | Ventilator
in WC

6 Elektrischer HeiBwaszerspeicher | Chauffe-eay élec-
trique | Electric water heater

T Wassermesser | Indicateur du niveau d'eau = Water
meter

B Elektrische Badheizung | Chauffage élecirigue des
bains | Electric heater for bath

9 Spilkasten /| Chasse d'eau | Rinse

10 Tarchen fir W Portillon de l'indicateur
du niveau d'eau / Lid of water meter

* Sidseite von Haus 11,
. Coté sud de la-maison N° 11,

South side of House no. 11,
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Varsuchshaus in Libanon, von einem Arbeiter bewohnt
Maison d'essai, habitée par un ouvrier, au Liban | Experi-
mental house in Lebanon, occupied by a worker

1
Bewohntes Haus | Maison habitée | Occupied house

2.
Zwei Tage vor Ferngstellung /| Deux jours avent la fini-
tion /| Two days before completion

3
Eingangspartie ' Entrée | Entrance

4
Treppe auf Dach vor Montage des Gelidnders | Escalier
du toit avant le montage de la balustrade | Stairs to roof
before assembly of balustrade

In den Landern des Mittleren Ostens geht die
Entwicklung auf technischem und industriel-
lem Gebiet mitgroBem Fortschrittvoran. Dem-
gegeniiber ist die bauliche Entwicklung riick-
stdndig zu nennen. Architekten und Unter-
nehmern stehen nur beschrdnkte Mittel zur
Verfligung. Zur Bewiéltigung des verlangten
groflen Bauvolumens fehlen die nétigen Bau-
materiailen, Baumaschinen und vor allem spe-
zialisierte Arbeitskréfte.

Aus diesen Uberlegungen muBte ein Bauele-
ment, das mehrfache Bedingungen erfiillt,
entwickelt werden:

Es muBte in der Konstruktion einfach, in der
Gestaltung vielseitig und fiir die Montage
rationell und rasch sein.
Als Baustoff fiir diese Elemente wurde Beton
gewdhlt. Kies und Zement, die Grundstoffe fiir
Beton, sind {iberall im Mittleren Osten in ge-
niigender Menge vorhanden, wihrend fast alle
tibrigen Baustoffefehlen. Beton ist das billigste
und populdrste Baumaterial, sorgféltig ver-
arbeitet woh! auch eines der schénsten.
Das Grundelement fiir das Elementsystem ist
eine Betonplatte von 1x1 m. Die Oberflichen-
behandlung dieser Platte kann je nach Be-
diirfnis verschieden gestaltet werden, je nach-
dem sie als Boden-, Wand- oder Deckenplatte
verwendet wird. Marmorsplitter, Rundkiesel,
Keramikmaterial kommt zur Ausfiihrung.
Durch Vereinfachung der vorfabrizierten Be-
tonelemente kann in einer Fabrik pro Tag ein
Haus mittlerer GréBe produziert werden, wo-
bei zu bemerken ist, daB diese verhiltnismiBig
kleinen Fabriken bei den in diesen Léndern
vorkommenden groBen Bauvorhaben immer
in Bauplatzndhe aufgestellt werden. Dadurch
entstehen lediglich Transportspesen fiir leicht
demontable Fabriken, die entsprechend den
landesiiblichen Verhéltnissen primitiv sind,
die Betonformen und die Maschinen, die, ver-
teilt auf ein einzelnes Haus, minim sind.
Die Montage eines kleinen Einfamilienhauses
beansprucht durchschnittlich vier Arbeits-
tage inklusive Armieren und Ausbetonieren
der Dach- und Wandskeletteile. Nach der
Montage werden die Platten ausgefugt und
innen, eventuell auch auBen, gestrichen. Da-
“<'~rch eriibriat-sich iealicher Vernutz.

Montageschema eines Nor
84 cm, Lichthéhe 112 cm).
Schéma de montage d'une fenétre normale (hauteur |
d'appui 84 cm, hauteur nominale 112 cm),

A bly of a standard window (parapet height 84 e¢m.,
window height 112 cm.).
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